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Cloisons acoustiques 

  Screenit A30 
Panneau cadre MDF et mousse phonique revêtu 
tissu phonique. Classification acoustique A. Couleur 
revêtement et zip personnalisables. Poids max. autorisé 
sur cloison : 6 kg. Fixations disponibles : A, B, C, D.

  Screenit A30 All in One 
Concept A30 avec barre d’outils intégrée et pas-
sage de câbles à l’intérieur de la cloison pour une 
organisation et branchement discrets. Poids max. 
autorisé sur cloison : 25 kg. Fixation disponible : D.

  Screenit A30 Slide
Concept A30 avec fixation coulissante latéralement 
sur rail. Idéal pour les postes de travail positionnés 
en face à face. Poids max. autorisé sur cloison : 6 kg. 
Fixation disponible : H.

  Screenit A30 Renforcé
Concept A30 avec renfort métallique pour fixation 
rail d’outils. Poids max. autorisé sur cloison : 25 kg. 
Fixation disponible : D. 

  Screenit A30 Above Desk
Concept A30, cloisons à installer directement sur le 
plan de travail, à l’aide de pointes, pinces ou socles 
circulaires. Fixations disponibles : I, J, K, L et M.

Largeur 800/1000/1200/1400/1600/1800 
/2000 mm selon les modèles

Hauteur 650/800 et jusqu’à 1800 mm  
selon les modèles

Epaisseur 40 mm 

Composition Cadre bois - Matériau isolant phonique 
Tissu laminé mousse

Finitions Angles arrondis 35°  
Coutures ou Fermetures éclair

Coloris Nuanciers tissu/couture/fermeture éclair

Fixations Différents kits de fixation  
(Métal : Blanc/Noir/Argent)

Classification absorption 
phonique

Classe A - Normes :   
SS-EN 1023 / ISO 354:2003 / SS 25269

Dimensions : Possibilité de sur-mesure.

Données techniques




